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Washable

60o

P511           (Timor XR418)

P560            (Jambi XR420)

P554                     (Tonga XR160)

P555                        (Makili XR424) 

P540                   (Ruteng XR426)

P531                    (Panama XR079)

P573              (Varadero XR434)

P571      (Blizzard XR081)

P572              (Sombrero XR046)

P500                   (Havana XR009)

P511 (Timor XR418)

P560 (Jambi XR420)

P554 (Tonga XR160) P573 (Varadero XR434)

P555 (Makili XR424) P571 (Blizzard XR081)

P540 (Ruteng XR426) P572 (Sombrero XR046)

P500 (Havana XR009)P531 (Panama XR079)
DE HIER AFGEBEELDE KLEUREN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKE KLEUREN. GELIEVE DE KLEURENKAART BIJ UW VERDELER TE RAADPLEGEN. 

LES COLORIS REPRÉSENTÉS ICI SONT ILLUSTRÉS À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER DES COULEURS RÉELLES. VEUILLEZ CONSULTER LA CARTE D' ÉCHANTILLONS CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR. 



UK

Composition
100% Trevira CS   Flame Retardant 
Polyester 
Non metallic dyestuffs 

Width
140cm minimum 

Weight
310g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%) 

Abrasion Resistance*
Heavy duty / 10 year guarantee 
Independently certified to ≥60,000 
Martindale cycles

Flammability
EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 1021 - 2 (match)
BS 7176 Low Hazard
NF P92-507 M1
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno
ÖNORM B 3825 & A 3800 -1
NF D 60-013 
Note: Flammability performance is 
dependent on foam used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02) 

Fastness to Rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12) 

Cleaning
Washable to 60˚C. Vacuum regularly. 
Wipe clean with a damp cloth or shampoo 
using proprietary upholstery shampoo.

*Abrasion testing produces a wide variability 
of results even from the same test sample. The 
independent certificate of ≥60,000 cycles is 
available on our website or from our customer 
service team. Internally we specify this product 
at >50,000 cycles which we believe is realistic 
for repeatability of testing. Please be aware that 
abrasion testing alone is not a reliable indicator 
of the actual wear performance of fabrics. We’re 
so confident in the durability of our products that 
we provide a robust 10 year guarantee (full details 
available). 
 
Please note that seam performance is dependent 
on seam construction and needle and thread type. 
We recommend that appropriate sewing advice 
be taken.  
 
Batch to batch variations in shade may occur 
within commercial tolerances. We reserve the right 
to alter technical specifications without notice. The 
Unregistered Design Rights and the Copyright in 
all designs are the exclusive property of Camira 
Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
100% Trevira CS   Schwerentflammbare 
Polyester 
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe 

Breite
140cm nutzbare Breite

Gewicht
310g/m2 ±5% (435g/lfd.M ±5%)

Scheuerfestigkeit*
Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥60,000 
Scheuertouren Martindale

Feuersicherung
EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF P92-507 M1
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno
ÖNORM B 3825 & A 3800 -1
NF D 60-013 
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt 
von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Reinigung
Waschbar bis 60˚C. Regelmässig 
staubsaugen. Dazu mit einem feuchten 
Tuch abwischen, oder mit einem 
speziellen Polsterschaum behandeln.

*die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst 
bei gleichen Testmustern stark abweichende 
Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen 
Prüfinstitutes über ≥60,000 Scheuertouren 
erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst 
oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren 
wir dieses Produkt mit >50,000 Scheuertouren, 
die in der Serienfertigung als realistisch 
angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur 
Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung 
allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit 
eines Bezugsstoffes hat. Wir sind von der 
Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und 
bieten daher 10 Jahre Garantie ( Details auf 
Anfrage). 
 
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von 
der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem 
Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche 
durchzuführen.  
 
Handelsübliche Farbabweichungen können 
auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. 
Wir behalten uns die Änderung technischer 
Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht 
registrierten Urheberrechte der Dessinierungen 
sind ausschliessliches Eigentum der Camira 
Fabrics Limited.

F

Composition
100% Trevira CS    Polyester retardateur 
de flamme
Teintures non métalliques 

Largeur
140cm minimum

Poids
310g/m2 ±5% (435g/m.l ±5%)

Résistance à l’abrasion*
Usage intense / garantie 10 ans. Certificat 
indépendant ≥60 000 cycles Martindale

Flammabilité
EN 1021 - 1(cigarette)
EN 1021 - 2 (allumette)
BS 7176 Low Hazard
NF P92-507 M1
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno
ÖNORM B 3825 & A 3800 -1
NF D 60-013 
Notez: Réaction au feu dépend de la 
mousse utilisée.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)

Nettoyage
Lavable jusqu’à 60˚C. Aspirer 
régulièrement. Essuyer avec une étoffe 
humide ou nettoyer à l’aide d’un produit 
approprié pour tissus d’ameublement.

*Les tests de résistance à l’abrasion proposent 
une Large variété de résultat final, parfois sur 
le même échantillon de tissu.  Le certificate 
indépendant de ≥60,000 cycles est disponible 
sur notre site internet; vous pouvez également 
contacter notre Service Clients. Nous validons 
ce produit – en interne – à >50,000 cycles; ce 
qui est, d’après nous, plus réaliste dans le but 
d’obtenir une continuité égale des resultats de 
tests. Merci de noter que l’abrasion seule ne 
constitue pas un indicateur de confiance dans la 
performancde di tissu à long terme. Nous avons 
une confiance absolue en nos produits et leur 
durabilité, c’est pour cela que nous vous offrons 
une garantie robuste de 10 ans. 
 
Veuillez noter que la performance du joint dépend 
de sa construction ainsi que de l’aiguille et du 
type de fil utilisés. 
 
une variation de couleurs peut provenir 
(commercialement tolérable). Nous réservons le 
droit de changer les spécifications techniques 
sans préavis. Les Droits de Conception non-
enregistrés  et les droits d’auteur de tous les 
motifs sont la propriétés exclusives de Camira 
Fabrics Limited.

NL

Samenstelling
100% trevira CS Brand vertragende 
Polyester 
Géen metaalhoudende verfstoffen

Breedte
140 cm minimum

Gewicht
310g/m2 ±5% (435g/lin.m ±5%)

Slijtage weerstand
Intensief zitgebruik / 10 jaar waarborg 
onafhankelijk gecertifieerd tot meer dan 
≥60,000 toeren

Brandwerendheid
EN 1021 - 1 (sigaret)
EN 1021 - 2 (lucifer)
BS 7176 Laag Risico
NF P92-507 M1
DIN 4102 B1
UNI 9175 Classe 1 IM
UNI 8456, UNI 9174 & UNI 9177 Classe Uno
ÖNORM B 3825 & A 3800 -1
NF D 60-013 
Nota: Brandwerenheid is afhankelijk van 
het gebruikte schuim 

Licht-echtheid
6 (ISO 105 - B02)

Licht-echtheid tov wrijven
Droog: 4, Nat: 4 (ISO 105 - X12)

Reiniging
Wasbaar tot 60oC graden. Regelmatig 
stofzuigen, reinig met een vochtig doek of 
een voor meubelstof geschikte shampoo.

De Martindale slijtage testen geven een groot 
verschil van eindresultaten zelfs afkomstig van 
hetzelfde staal. Het onafhankelijk certificaat van 
≥60,000 toeren is beschikbaar op onze Website 
of van onze klantendienst.  Intern specifieren wij 
deze stof aan meer dan >50,000 toeren want 
wij zijn ervan overtuigd dat dit meer realistisch 
is voor de continuiteit over diverse testen. Wees 
ervan bewust dat niet alléen de Abrasie test 
de enige betrouwbare graadmeter is voor de 
aktuele prestatie van het zitgebruik op stoffen. 
We zijn zo overtuigd in de duurzaamheid van 
onze kwaliteiten dat wij U een sterke waarborg 
aanbieden van 10 jaar. (volledige info is 
beschikbaar) 
 
Noteer dat de sterkte van de stiknaad afhankelijk 
is van het type Stiknaad, stiknaald en garentype.  
We bevelen aan om zich hieromtrent degelijk te 
informeren. 
 
Er kunnen verschillen optreden van verfbad tot 
verfbad en dit binnen een commerciele tolerantie. 
We behouden het voorrecht om technische 
specificaties te wijzigen zonder voorafgaand 
bericht. De niet geregistreerde design rechten 
en Copyright van alle dessins, motieven blijven  
eksklusieve eigendom van Camira Fabrics Ltd.

Information produit
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